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Технический райдер группы Anabioz.
Уважаемые организаторы, любое отклонение от райдера должно быть обязательно согласовано с группой не менее чем за 3 дня до мероприятия.

Вся аппаратура должна быть доставлена, установлена, скоммутирована, заземлена, проверена и прогрета (тепловой режим) до начала саундчека.

Время «саундчека» обговаривается непосредственно за день до мероприятия с организаторами. К моменту выхода музыкантов на сцену желательно проведения тех. персоналом «line check».

Во время саундчека и концерта необходимо присутствие тех. специалистов и работников сцены для решения возникающих вопросов.

Состав группы: вокалист/гитарист, басист, вокалистка/скрипачка, гитарист, барабанщик.
Для качественного проведения мероприятия нам потребуется стандартный минимум технического обеспечения:

1. Портальная система:

Мощность порталов должна соответствовать размерам площадки и количеству зрителей. (не менее 1,5 кВт на каждые 100 зрителей).
2. Микшерная консоль:

Микшерный пульт (не менее 16 входных каналов и не менее 8 aux каналов). Предпочтения известных фирм-изготовителей: Midas, Soundcraft, Allen&Heath.
Динамическая и пространственная обработка (компрессия, процессоры эффектов).

3. Мониторная система:

Должна содержать 5 линий мониторов. Мощность мониторов должна быть не менее 300 Bт. RMS.

4. Оборудование сцены:

4.1. Барабанная установка (ТАМА, YAMAHA, DW и т.п.) в составе:
 - один большой барабан (бочка);
 - два подвесных тома;
 - один напольный том;
 - стойка под малый барабан;
 - стойка под Hi-Hat;
 - четыре стойки под тарелки (типа «журавль»);
 - стул для барабанщика с регулируемой высотой;

 - 8 или 9 микрофонов для ударной установки (настоятельно рекомендуется использовать специальный комплект микрофонов фирм Shure, Beyerdynamic, Sennheiser, AKG)

4.2. Два гитарных комбоусилителя не менее 100 Вт, имеющих вход «Return» (FENDER TWIN, FENDER DELUXE, FENDER DEVILLE, MESA BOOGIE, VOX). Если это не кабинет, то необходимы стойки под комбоусилители. СЕТЬ ~ 220V.
Инструментальные микрофоны не хуже Shure SM-57.

4.3. Один комбоусилитель или кабинет для бас-гитары не менее 300 Вт (AMPEG, SWR, HARTKE, HUGHES&KETTNER), Di-Box, СЕТЬ ~ 220V.
4.4. Di-Box для электроскрипки.
4.5. 2 стойки под электрогитары, и две микрофонные стойки с холдерами для микрофонов.

4.6. 2 вокальных микрофона Shure SM58 (или Beta58)
5. Input list:

ch.1 –KICK (AKG D112 /BETA 52) – compr.+ gate;
ch.2- SNARE TOP (SHURE BETA 56, SM 57) – compr.+gate;
ch.3- SNARE Bottom (SHURE SM81, SM 57);
ch.4- HI-HAT (AKG 451, SHURE SM 94, SM81);

ch.5- RACK TOM (SHURE BETA 56, SM 57) - compr.+gate ;
ch.6- RACK TOM (SHURE BETA 56, SM 57) - compr.+gate ;
 ch.7- FLOOR TOM (c, SM 57) - compr.+gate;

 ch.8- OH L (AKG 451, SHURE SM 94, SM81);

 ch.9- OH R (AKG 451, SHURE SM 94, SM81);

ch.10 - BASS Di-box –compr.

ch.11 - Violin Di-box;

ch.12 - GUITAR (SHURE SM 57); 
ch.13 - GUITAR (SHURE SM 57); 
ch.14 - VOC (SHURE SM 58 BETA) - compr.
ch.15 - VOC (SHURE SM 58 BETA) - compr. 
ch.16 - HALL

ch.17 - Delay

7. Aux Send:

1 - (монитор на авансцене слева вокалисту/гитаристу)

2 – (монитор на авансцене справа вокалистке/скрипачке)

3 – (монитор гитариста)

4 – (монитор басиста)

5 – (монитор барабанщика)
6 – Hall

7 – Delay
Огромная просьба организаторам подготовить все необходимое оборудование за 4 часа до начала концерта. На площадке необходимо наличие местного звукорежиссера. В случае невыполнения технических требований группа оставляет за собой право на задержку концерта.

По всем вопросам обращаться: +7 (927) 638 40 88 Александр

С Уважением, группа Anabioz.

