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Немного Нервно. Зима 2015-2016. Тех райдер с ударными 

 

Краткий технический райдер для работы в клубах и на 

небольших импровизированных сценах. 

 

ТРЕБУЕМЫЙ БЭКЛАЙН (полный список): 

1. 1 шт. - Di-BOX (ди-ай бокс) стерео (если нет – то вместо него 2 х моно);2. 3 шт. - Di-

BOX (ди-ай бокс) моно; 

2. 1 шт. -  Di-BOX (ди-ай бокс) моно с отсечкой -20 dB (при невозможности – просто 

моно); 

3. 3 шт. -  Пилоты/розетки (220 В) по 6 входов или более; 

4. 4 шт. -  Микрофона проводных “Shure SM58” (или 2 х SM58 и 2 x SM57); 

5. 4 шт. -  Микрофонные стойки «журавль» в исправном состоянии, с холдерами; 

6. 4 шт. -  исправных кабеля для подключения микрофонов достаточной длины; 

7. 1 шт. -  Стойка для акустической гитары8 

8. 1 шт. -  Стойка для бас-гитары 

9. 3 х Батарейки, тип «крона» (9 В Alkaline) (обязательно); 

10. 1 шт. -  Шнур «джек-джек», 5 м.; 

11. 1 шт. -  клавишная стойка одинарная, с регулируемой высотой; 

12. 1 шт. -  басовый комбо, мощностью не менее 200 Вт. 

(«Ampeg», «Ashdown», «Fender», «Trace Elliot», «Hartke», «Kustom»). 

14. 1 шт. -  Ударная установка + подзвучка в исправном состоянии (Tama, Mapex, 

Yamaha, Pearl, DW или аналоги. Недопустимо: Amati, Takton, Rmif).  

Комплектация: бочка 22’, Томы (минимум два), бас том, стойка под hi-hat, 3 (три) 

устойчивых стойки под тарелки с фетрами и креплениями, стойка под малый барабан. 

Обязательно наличие малого барабана с новыми пластиками и целой механикой / 

пружиной + замок, подходящий к предоставленной стойке HiHat! Все элементы ударной 

установки должны располагаться на покрытии коврового типа. 

 

* если требуемые виды ди-боксов предоставить невозможно - общее количество ди-

боксов (моно) = 6 штук (или мультикор с входами). 

*** предоставить 3 х батарейки «крона» – важно! 
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ПУЛЬТ, МОНИТОРЫ, ПОРТАЛЫ: 

 Пульт в центре зала:  

- 24 или более каналов (но не менее 12!),  

- Не менее 3 свободных AUX,  

- Наличие параметрики;  

 эквалайзер портальный: 2 канала, 1/3 октавы (не ниже dbx);  

 эквалайзер мониторный: не менее 3 каналов;  

 динамическая обработка: не менее 2 каналов Compressor/Gate (не ниже dbx);  

 процессоры эффектов: 1 прибор (не ниже Lexicon, Yamaha), (эффект hall (холл) – 

обязателен!);  

 подсветка пульта;  

 желателен: микрофон для связи с музыкантами;  

 исправные наушники. 

 

 Мониторы: Желательно 4 раздельные линии + 4 монитора, если нет возможности - не 

менее 2-х раздельных мониторных линий + 3 монитора. 

 Порталы достаточной и вменяемой мощности для проведения концерта (не 

дискотечные!) и приемлемых производителей. 

!!! Все оборудование сцены должно отвечать требованиям безопасности, т.е. должно быть 

заземлено. Напряжение в сети - 220, +/-10 V, частота переменного тока 50-60 Hz.  

 

ТРЕБУЕМЫЙ ПЕРСОНАЛ / ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

 Аппарат к приезду группы должен быть полностью готов к работе. Также необходимо 

присутствие специалистов, работающих с предоставленным оборудованием. Полная 

инсталляция оборудования + звукорежиссер + желательно – светорежиссер – за 3 часа 

до начала мероприятия. Присутствие локального звукоинженера с момента начала чека по 

момент окончания концерта и деинсталляции оборудования – обязательно. 

 Для полноценной настройки группе требуется не менее 90 минут (при готовой к работе 

и отстроенной концертной звуковой аппаратуре). 

 Группа категорически отказывается работать с нетрезвым техническим персоналом. 

!!! При возникновении вопросов по техническому райдеру:  

- Тарас Балыка +79153863649 или https://vk.com/norton_t 
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СОСТАВ ГРУППЫ: 

Вокал + акустическая гитара | Бас-гитара | Клавиши + бэк-вокал | Скрипка | 

Флейта + металофон | Ударные 

1) Вокал + Гитара (акустическая или silence): 

- 1 х стойка для акустической гитары; 

- 1 х Di-BOX, моно; 

- 1 х микрофонная cтойка "журавль"; 

- 1 х микрофон типа Shure SM/Beta 58; 

- 1 х отдельная мониторная линия 

+ монитор (сцена) 

(гитара вводится в этот же монитор). 

 

2) Бас-гитара: 

- 1 х басовый комбо от 200 Вт 

(«Ampeg», «Ashdown», «Fender», 

«Trace Elliot», «Hartke», «Kustom» ); 

- 1 х стойка для бас-гитары; 

- 1 х пилот с розетками (220 вольт); 

- 1 х Di-box (с наличием отсечки -20 dB) 

- 1 x микрофон Shure SM 58 Beta (бэк-вокал) 

- 1 х микрофонная cтойка "журавль"; 

---------------------------------------------------------------- 

* голова плюс 4 десятки приветствуется. 

 

3) Флейта + металофон: 

- 2 (две) х микрофонные cтойки "журавль"; 

- 2 х микрофона типа Shure SM (или 57); 

- 1 х отдельная мониторная линия + монитор. 

 

4) Клавиши + бэк вокал; 

- 1 x Клавишная стойка с регулируемой высотой; 

- 1 х Di-BOX, стерео (или 2 х моно); 

- 1 х пилот с розетками (220 вольт). 

- 1 х отдельная мониторная линия + монитор. 

 

5) Скрипка; 

- 1 х Di-BOX, моно; 

- 1 х пилот с розетками (220 вольт). 

 

6) Ударные 

- 1 х ударная установка + комплект подзвучки + ковровое 

покрытие; 

- 1 х отдельная мониторная линия + монитор 

* 1 х мониторная линия – по желанию 
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МИКРОФОНЫ. ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ ПУЛЬТА. 

ОБРАБОТКИ УКАЗАНЫ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЦЕНЫ 

 

Канал Назначение Микрофон Обработка 

1 BD Shure Beta 52 или AKG D112 Insert: comp.+ gate 
2 Snare Shure Beta 57 или Shure SM 57  
3 HH Shure SM 81 или AKG 1000  
4 Hi Tom Shure SM 98a или Shure SM 57 Insert: gate 
5 Low Tom Shure SM 98a или Shure SM 57 Insert: gate 
6 Floor Tom Shure SM 98a или Shure SM 57 Insert: gate 
7 Overhead L Shure SM 81 или AKG 1000  
8 Overhead R Shure SM 81 или AKG 1000  
9 Bass Di-Box (с наличием отсечки -20 dB) Insert: comp 

10 Гитара Di-Box  
11 Скрипка Di-Box  
12 Металлофон Shure SM57/SM58 Beta/SM58  
13 Флейта Shure SM57/SM58 Beta/SM58  
14 Keys L Di-Box  
15 Keys R Di-Box  
16 Вокал Shure 58 Beta/Sennheiser 835/845 Insert: comp 
17 Бэк-вокал Shure SM58 Beta / SM58  

 

 

 

 

Исправлено: 11.12.2015 г. 

ком
бо

Мик. 1

Мик. 2

Мик. 3

Гитарная 
стойка

AUX 2

AUX 1

A
U

X
 4

220 В

220 В

Мик. 4
220 В

Гитарная 
стойка

AUX 3

КЛАВИШИ
СКРИПКА

ВОКАЛ,
ГИТАРА

БАС

ФЛЕЙТА, 
МЕТАЛЛОФОН

БАРАБАНЫ

Di-BOX

Di-BOX

Di-BOX

Di-BOX


