Harley McQuinn

Технический райдер группы Harley McQuinn:

PA:

Звукоусилительное оборудование должно быть мощностью не менее 10 кВт на 1000 человек для зала и 40 кВт для открытых площадок. Подойдёт любая райдерная акустика. Приоритет отдаем брендам Meyer Sound, Turbosound, L-Acustics, ElectroVoice, Nexo, JBL или другие производители того же уровня. Не допускается использование акустических систем и усиления китайского\азиатского пр-ва, собственного про-ва, пр-ва СССР и стран бывшего соц.лагеря!
FOH:

Цифровая микшерная консоль, минимум 24(mono) канала, 8 aux отборов с возможностью подбора до и после фейдера. Предпочтение отдаём консолям: Yamaha M7CL, Allen & Heath ILive T112 или аналогичные консоли того же уровня.

Пульт должен быть расположен зоне прямой слышимости PA! Центр зала! Если такой возможности нет, необходимо предусмотреть удалённое управление консолью с Ipad (wifi роутер).

Также возможна работа на аналоговой консоли, в этом случае также потребуется:
1. Приборы динамической обработки на 10 каналов, например, DBX166 x 5 (или аналогичные, кроме Behringer, Alto, Alesis).

2. Две обработки Hall&Delay для голоса и одна обработка Plate для инструментов (любые, кроме Behringer, Alto, Alesis).

3. Обязательно наличие поканальной эквализации на линии мониторов и двухканальный эквалайзер в мастер-инсерте пульта.
Stage:

4*6 м2 или больше! Должны свободно разместиться 7 человек (6 музыкантов и контробас) с инструментами, в соответствии со Stage Plan.
Backline:

1. Барабанная установка на подиуме с ковром: Yamaha, Tama, Pearl, Sonor или аналог (уровня не ниже, Sonor 1007, Yamaha Oak Custom, Tama SuperStar). 2 навесных альта + 1 или 2 напольных тома, стойка под малый барабан, стойка под хай-хет, 4 стойки «журавль» под тарелки, стул для барабанщика с резьбовой регулировкой.
Все оборудование должно быть исправно и полностью функционально. Пластики на барабанах должны быть «неубитые» одной серии. Предпочтительно использование микрофонов Audio-Technica (AE2500 или ATM250DE для бочки, ATM650 или ATM25 для рабочего барабана, Pro25 или ATM25 для томов, AE5100 для оверхедов) либо аналогичные AKG, Sennheiser, Shure. 

2. Басовый гитарный усилитель: не менее 250 Вт, предпочтительны бренды Ampeg, Mark Bass. Активный DI-Box. Провод «Jack-Jack». Динамический инструментальный микрофон с большой диафрагмой, например, AKG-112 или Audio-Technica ATM250.
3. 4 активных Di-box, BSS\DBX\Radial или аналоги, того же класса.

4. Ламповый гитарный стек или комбоуслитетель мощностью не менее 50 ватт и 3 каналами (Clean, Crunch, Lead), и возможностью переключать их с помощью FOOT SWITCH. Предпочтительны бренды Mesa, Marshall, Peavey (5150 only), Orange, Engl, Rivera. 

Микрофон Shure SM57\Beta57, сетевая колодка рядом со стэком.
5. Транзисторный гитарный стэк или аналогичный комбоусилитель мощностью не менее 100 ватт, и каналом Clean. Предпочтительно Marshall MG или аналогичный. Используется для подзвучки мандолины.

Микрофон Shure SM57\Beta57.

6. 5 вокальных микрофонов Shure Sm58\Beta58 на стойках типа «Журавль». 

7. 3 стойки для электрогитар. 1 стойка для акустической гитары.

8. 5 раздельных линий мониторов не менее 250 Вт + Drumfill для барабанщика с 1/3 октавной эквализации на каждую. При работе в залах, больше 1000 мест, или на открытых площадках мощность мониторных линий следует увеличить до 400 Вт, также желательно наличие прострелов. 

9. Перед началом саундчека всё оборудование должно быть скоммутировано, включено и настроено. Саунд чек должен закончиться не менее чем час до начала концерта, продолжительность чека около 1 часа.

10. О любых возможных изменениях или невозможности выполнить какие-либо требования тех.райдера группа оповещается заранее, минимум за 3 суток до концерта, а в случае выездного концерта, за 3 суток до отбытия к месту проведения концерта, и мы совместными усилиями попытаемся найти компромиссное решение. При невыполнении требований тех.райдера и несвоевременном оповещении об этом группы, группа оставляет за собой право отказаться от выступления.

Input List:

1) Kick In, D112(Beta52), Comp, Gate

2) Kick Out, D112(Beta52), Comp, Gate
3) Snare Top, SM57, Comp, Gate, Plate

4) Snare Bott, SM57, Gate

5) Tom 1, e604, Comp, Gate, Plate 
6) Tom 2, e604, Comp, Gate, Plate 

7) Floore Tom, e604, Comp, Gate, Plate

8) OHL, SM81

9) OHR, SM81

10) CBass DI, Active DI-Box, Comp

11) CBass Mic, D112, Comp

12) Guitar, SM57

13) Accordion, AKG C519(our), Plate

14) Banjo DI, Active DI-Box, Plate

15) Mandolin: with guitarstack, SM57, Plate/with DI-Box, Active DI-Box, Plate
16) Back vox Jack, Shure SM58, Hall

17) Back vox Dmitry, Shure SM58, Hall

18) Back vox Vano, Shure SM58, Hall

19) Back vox Napalm, Shure SM58, Hall

20) Lead vox Dima, , Shure SM58, Comp, Hall, Delay
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Stage Plan:
